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1. General Information

Using the MCD TestCollection software, a tool monitor can be shared by several applications (usually
TestManager CE).

This way, several TestManager instances can share one hardware or general resources.

This shared access is possible locally (on one PC) or across computers.

2. Installation

For installation, copy the tool monitor server into a user-defined directory and start the program once with
administrator rights. The tool monitor server registers with the operating system. Next, all tool monitors can be

started by the tool monitor server.

Name of the file executable:

- ToolmonitorServer.exe
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3. Configuration

No configuration is required for the tool monitor server.

3.1. TestManager CE

To enable share use of a tool monitor by TestManager CE, this must be set up within TestManager CE:

— — — =
%P Konfigurator - System EL_IQ

Kategorien Konfigurationswerte fuir Kategorie:Konfi ion / ToolManager / RESOURCECONTROL ]
Konfiguration
- Bnderungsverzeichnis ToolManager
Anmelde-Formular Name IHESDUHCECDNTHUL Kennhung im Interpreter
- Dauerlauf
- Desktap Kommentar |
B Interpreter Server |ResaurceCantrol ~|
- Kalibrationsdaten
- Kurven Monitor
- Lokale Statistik Instanz |
- Messdaten [=IR [
- Modulabschaltung o L
- Passworter [V Toolmonitor (Instanz) gemeinsam verwenﬂ
- Profiles ] L
) Plugfschntl-Parameter Setup F:\MCDMonitors2012\ResourceControl\T estidanagerCE\ResourceControlS et J [empty=default/leer=standard)
- Serielle Ports
- Serieller 10 Bus [ Layout des Toolmonitors unabhéngig vom Setup speichem (nur giilti, wenn ein Setup ausgewdhlt ist) '
Sprache
- System W Aktiv
[#- Testablauf .
B Testfenster [V In Taskbar anzeigen l
(- ToolManager ™ Toolwindow
g FESOURCECONTROL [ Toolmonitor immer im Yordergrund anzeigen '

[V Sichtbar starten
IV BegriiBungsbildschirm anzeigen

Fehlerbehandiung — ¢ Fehler werden angezeigt, Testablauf wird unterbrochen und kann nur nach Bestatigung fortgefiirt werden
Fehler werden angezeigt, Testablauf wird unterbrochen

¢ Fehler werden angezeigt, Testablauf wird nicht unterbrochen

(" keine Fehlerbahandlung

Reset — (& Status nicht priifen
" Status priifen
¢ Status priifen und zuriicksetzen
" Status zuriicksetzen

B}

Reset event |

Toolmonitor kopieren | Toolmonitor [dschen |

«| 2l

Abbrechen

Setting up TestManager CE

A "Remote Host" must be indicated for cross-computer operation.
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3.2. comMm/DCOM

To enable cross-computer use of a tool monitor, the tool monitor must be registered with the operating system

as COM/DCOM application.

3.2.1. DCOM activation

DCOM can be activated or deactivated under Component Services->Computer->My Computer->right mouse

button->Properties->Standard Properties.

%. Komponentendienste

4 |& Arbeitsplatz
~| COM+-Anwendu
» ] DCOM-Konfigura
» || Ausgefiihrte Proz
| Distributed Trans;i
{2] Ereignisanzeige (Lokal)
(. Dienste (Lokal)

(] Ausgefiihrte Prozesse
| Distributed Transaction Coordi...

%. Datei Aktion Ansicht Fenster 2 - [|&x

e’ EXD 6= BERIEL

(Z2 Konsolenstamm Name Aktionen

«O KPrréponentendlenste | COM+-Anwendungen Arbeitsplatz - |
4 ] Computer ~| DCOM-Konfiguration Weitere Aktionen

Component Services->Computer->My Computer

r |
Eigenschaften von Arbeitsplatz M

Standardprotokole | COM-Sicherhet | MSDTC |
Allgemein [ Optionen Standardeigenschaften
[VI:DCOM | COM) a m Compy

[7] COM-Intemetdienste auf diesem Computer aktivieren
Standardeigenschaften der DCOM-Kommunikation
Die Authentifizierungsebene gibt die Sicherheit auf Paketebene an.

Standardauthentifizierungsebene:
Verbinden v

Die |dentitatswechselebene gibt an, ob Anwendungen Aufrufer
erkennen und Vorgange unter Verwendung der Identitat des Clients
ausfihren konnen.

Standardidentitatswechselebene:
Identifizieren v

Sicherheit fur Verweisprotokollierung kann bereitgestellt werden,
wenn Authentifizierung verwendet wird und die
Standardidentitatswechselebene nicht anonym ist.

[T Zusatzliche Sicherheit fiir Verweisprotokollierung

Weitere Informationen zum Festlegen dieser Eigenschaften.

[ OK ] [ Abbrechen Ubemehmen

Standard properties
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